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Vorderansicht A Riickansicht B

Vorderansicht B

Rickansicht A

ZUSCHNEIDE-LEGENDE

. Riische Modell A

. Vorderteil Modell A und B

. Rickenteil Modell A und B

. Vorderer Beleg Modell A und B

. Rickwartiger Beleg Modell A und B
. Armel Modell A und B

. Blende Modell B

. Bindeband Modell B
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Fir Modell A: Schnitt-Teile 1 bis 6 verwenden.
Fir Modell B: Schnitt-Teile 2 bis 8 verwenden.

WIE MAN KWIK.SEW MEHRGROSSEN-SCHNITTE VERWENDET
Fur ein optimales Ergebnis die gesamte Anleitung vor Beginn des
Projekts lesen. Das Schnittmuster enthalt 5 Gréflen.

Das Schnittmuster wurde flr die entsprechenden Kérpermale
konstruiert, mit Bewegungs- und Designzugaben.

Vergleichen Sie lhre Kérpermafle mit den Mafien, die auf dem
Schnittmusterumschlag enthalten sind und wahlen Sie die Grole, die
am ehesten zu lhren Malden passt.

Die Schnitt-Teile fur das gewlinschte Modell auswahlen und die Papier-
Schnitt-Teile mit einem Bugeleisen ohne Dampf glatt bugeln.

Die Schnitt-Teile entsprechend dem gewtinschten Modell in der
gewlnschten Grofe zuschneiden. .l_'JberprUfen Sie die korrekten Langen
und machen Sie evtl. gewlinschte Anderungen.

ZUSCHNEIDEN

Den Stoff vorwaschen und biigeln.

Die Stoff-Layouts legen einen Stoff mit Richtung und einem uni-
direktionalen Design zu Grunde. Die Layouts sind nur Hilfestellungen,
wenn Sie Anderungen an den Schnitt-Teilen vorgenommen haben,
kann dies eine veranderte Positionierung der Schnitt-Teile auf dem
Stoff zur Folge haben. Markieren Sie das gewlinschte Modell in der
gewinschten Grofte und mit der gewlinschten Stoffbreite. Den Stoff
rechts auf rechts aufeinandeinander legen, es sei denn, die Anleitung
beschreibt ausdriicklich etwas anderes. Die Schnitt-Teile auf die linke
Seite des Stoffs auflegen. Werden Schnitt-Teile auf einlagige Stoffe
aufgelegt, so liegen diese auf der rechten Stoffseite.

Die Schnitt-Teile so auf dem Stoff auslegen, dass die Pfeile (=
Fadenlauf) exakt parallel zu den Schnittkanten verlaufen.

Die Schnitt-Teile mit einer Schere oder dem Rollschneider
zuschneiden. Alle Ansatzlinien, Punktmarkierungen und Passzeichen
auf den Stoff Ubertragen. Am einfachsten werden Passzeichen,
vordere und rickwartige Mitten, sowie Umbriiche mit kleinen Knipsen
innerhalb der Nahtzugaben markiert. Alternativ Schneiderkreide oder
einen wasserléslichen Stift verwenden. Wenn Sie Markierungen auf der
rechten Stoffseite bendtigen, diese mit Stecknadeln oder Heftstichen
kenntlich machen.

Alle zugeschnittenen Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem
Klebeband o.a. beschriften.

Papierschntit mit  Papierschnitt mit Spezielle
Rechte Linke der bedruckten der bedruckten  Einlage Zuschneide-
Stoffseite Stoffseite  Seite nach oben  Seijte nach unten Anweisung
Ist ein Schnittmuster wie folgt dargestellt und in der
Anleitung mit "im Stofforuch" (=Place On Fold) %
dargestellt, so bedeutet dies, dass Sie erst alle
anderen Schnitt-Teile gemal Plan zuschneiden
sollten. AnschlieRend den Stoff so zusammenlegen,
dass entsprechend dieses Schnitt-Teil noch im
Stoffbruch zugeschnitten werden kann.
KLEID A
Stoff 115 cm
Grolen: XS-S
Schnittkante 4 5
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Teile 6: Stoff auffalten und je 1x zuschneiden

GroRRen: M-L-XL
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Stoffbruch
* Teile 6: Stoff auffalten und je 1x zuschneiden.
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Einlage A
46 - 51 cm
Alle Grofken

Schnittkanten
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KLEID B
Stoff 115 cm
Grole: XS
Schnittkante
4 5 Schnittkante
o* % ( 6% 8 %
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Stoffbruch Schnittkante
* Teile 6: Stoff auffalten und je 1x zuschneiden.
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Schnittkante
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* Teile 4: Stoff auffalten und 1x zuschneiden.
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Kontrast Einlage
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NAHTZUGABEN
1,5 cm Nahtzugaben sind im Schnittmuster bereits
enthalten, wenn nichts anderes angegeben ist.

BUGELN

Die Nahte wahrend des Nahens immer mit viel Dampf
ausbligeln, es sei denn, die Anleitung weist explizit auf
ein abweichendes Verfahren hin. Die Nahtzugaben zu
einer Seite bugeln, wenn nichts anderes angegeben.Die
Nahtzugaben, wo nétig einschneiden, damit die Naht
flach liegt.

SV

v v
Innenkurven ein hneiégﬁen'/ P, A — _,p
. kurven® -~ Ecken /
L < <1 N Y
, ein- < zurtck- ,
’ . I .
- schneiden schneiden

NAHTECHNIKEN

Verwenden Sie Polyester-Nahgarn und eine 12/80er
Nahmaschinennadel fir leichte bis mittelschwere
und eine 14/90er Nahmaschinennadel flr
mittelschwere bis schwere Stoffe.

Nahtzugaben auseinander oder zu einer Seite
blgeln.

Wenn Sie auseinander biigeln, so bitte die
Schnittkanten vor dem Nahen versaubern.

Wenn Sie zu einer Seite biigeln, versdubern Sie
bitte die Schnittkanten nach dem Nahen gemeinsam.
Hierfur die Overlock oder einen breiten Zickzack
wahlen.

EINHALTEN UND KRAUSELN - Hierfiir eine oder
zwei Reihen Geradstich auf der Nahtzugabe mit
langer Stichlange und lockerer Fadenspannung
steppen. Die Stichlange kann zwischen 3-5 Stichen
per cm variieren, ein kirzerer Stich sollte fir feine,
leichte Stoffe gewahlt werden, entsprechend ein
etwas langerer fir mittlere und schwere Stoffe.
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STUTZNAHT. Stabilisiert einlagigen Stoff und
ermdoglicht es, den Stoff bis zur Ecke
einzuknipsen. Es ist ein Geradstich knapp neben
der eigentlichen Stepplinie.

UNTERSTEPPEN halt Belege und Einfass-Streifen
im Inneren des Kleid ungsstickes und verhindertdas
unschoéne Hervorblitzen. Hierfiir die Nahtzugabe in
den Beleg legen und knappkantig wie gezeigt durch
den Beleg unddie Nahtzugabe steppen.

NAH-LEGENDE

Rechte Seite Linke Seite  Kontrast Einlage

KLEID A

1,5 cm Nahtzugaben sind bereits enthalten.

1. Einlage auf die linke Seite der vorderen und ruck-
wartigen Belegteile aufbigeln.

2. Rechts auf rechts die Schulterndhte steppen, Nahtz-
zugaben auseinander bugeln.

3. Den ruckwartigen Beleg rechts auf rechts entlang der
Schulterndhte auf den vorderen Beleg steppen.
Nahtzugaben zurtickschneiden und auseinander
blgeln. Die AuRenkante des Belegs versaubern.
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4.Den Beleg rechts auf rechts auf den Ausschnitt
aufstecken, die vorderen und riickwartigen Mitten
treffen aufeinander, ebenso die Schulternahte, Punkte
und Stepplinien. Ausschnittkante steppen, dabei das
Nahgut an den Punkten entsprechend drehen und
den Stepplinien folgen. Zwischen der Steppnaht zum
Punkt in der vorderen Mitte einschneiden. Ausschnitt-
Nahtzugaben einschneiden und zurickschneiden.

Die Ausschnitt-Nahtzugaben auf dem Beleg
untersteppen, dabei so knapp wie moglich am Schlitz
beginnen und enden (siehe Nahtechniken). Beleg auf
links legen und btigeln. Beleg an den
Schulternahtzugaben mit Handstichen annahen.
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5.Das Vorderteil rechts auf rechts entlang der Seiten-
nahte auf das Ruckenteil aufstecken, die Kanten
treffen aufeinander. Steppen. Fir die zweite Seite
wiederholen.

6. Zum leichteren Einziehen des Gummibands 3,8
cm breit auf der Nahtzugabe im Tunnelbereich
heften.
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Far den Tunnel das Schragband mittig auf den
Ansatzlinien auf der linken Seite auflegen, die Enden
so einschlagen, dass sie sich an einer seitennaht
treffen. Knappkantig zu beiden Langskanten steppen.
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Ein Stlick vom 2 cm breiten Gummiband der
folgenden Lange zuschneiden:

XS -57cm

S-64cm

M-71cm

L-82cm

XL -92 cm

Gummiband in den Tunnel einziehen, die Enden 1,3
cm Uberlappend aufeinander legen, steppen. Die
Offnung mit Handstichen schlieRen.

7. An der Armkugel Einhaltfaden zwischen den
auleren Punkten auf der Nahtlinie und nochmals
mittig auf der Nahtzugabe arbeiten (siehe

Nahtechniken).

Den Armel rechts auf rechts falten und die Armelnaht
steppen. Fur den zweiten Armel wiederholen.
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8.Den Armel rechts auf rechts einsetzen, die Armelnaht
trifft auf die Seitennaht, die aulReren Punkte treffen

aufeinander und der mittlere Punkt auf die
Schulternaht, die Passzeichen treffen entsprechend
aufeinander. Einhaltfaden so stark anziehen, dass
die Langen Uberein stimmen und Krauselungen
gleichmaliig verteilen. Steppen.
Unterarmnahtzugaben auf 1 cm zurlckschneiden
und gemeinsam versaubern. Flr den zweiten
Armel wiederholen.

9.An der Armelunterkante 1,5 cm Saur_nzu%aben
einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen,

bugeln. Knappkantig zur umgebugelten Kante
steppen, dabei eine Offnung zum Einziehen des
Gummibands offen lassen.
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Zwei Stiicke vom 6 mm breiten Gummiband der
folgenden Lange zuschneiden:

XS -18cm

S-19cm

M-21cm

L-22cm

XL-23cm

Gummiband in den Tunnel einziehen. Enden
Uberlappen lassen und aufeinander steppen. Den
Tunnel fertig schlieRRen.

10. Die Ruschenteile rechts auf rechts entlang der
Seitennahte aufeinander steppen.

An der Ruschenunterkante 1,5 cm Saumzugaben
einschlagen, bigeln. Die Schnittkante in den
Bugelbruch legen, bugeln. Knappkantig sdumen.

Einhaltfaden an der Oberkante der Riische auf
der Nahtlinie und nochmals mittig auf der
Nahtzugabe arbeiten.

Die Rische auf die Kleidunterkante rechts auf rechts
entlang der Rischennaht aufstecken, die vorderen
und rickwartigen Mitten, sowie die Seitennahte
treffen entsprechend aufeinander. Einhaltfaden
entsprechend stark anziehen und die Krauselungen
gleichmalig verteilen. Steppen. Einhaltfaden
entfernen. Nahtzugaben in das Kleid biigeln.

Taillentunnelzug aufl

11. Ein 51 cm langes Stiick Kordel zuschneiden. Zu
einer Schleife binden, die Enden verknoten. Die
Schleife in der vorderen Mitte mittig auf den

legen und per Hand annahen.

KLEID B

enthalten.

1,5 cm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits

Belegteile aufbigeln.

1. Einlage auf die linke Seite der Blende und der

falten. Bugeln.

liegen auf den Ansatz

2. Die Aulienkanten 6 mm einschlagen, die Ecken
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Die linke Seite der Blende auf die rechte Seite des
Kleids aufstecken, die umgebligelten AuRenkanten

linien des Vorderteils.

Knappkantig aufndhen. Die Ausschnittkanten heften.
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3. Weiter mit den Schritten 2 bis 4, Kleid A.

4.Rechts auf rechts das Vorderteil entlang der rechten
Seitennaht auf das Rickenteil aufstecken, die

Kanten sind bundig; steppen. An der linken
Seitennaht treffen die Punkte aufeinander. Von den
Punkten bis zur Unterarmkante steppen.

5. Weiter mit den Schritten 6 bis 8, Kleid A.

6. An der Armelunterkante 1,5 cm Saumzugaben
einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen,
blgeln. Knappkantig steppen, dabei eine Offnung
zum Einziehen des Gummibands offen lassen.

Zwei Stlicke vom 6 mm breiten Gummiband der
folgenden Lange zuschneiden:

XS -21cm

S-22cm

M - 23 cm

L-25cm

XL -26 cm

Gummiband in den Tunnel einziehen. Gummiban-
denden Uberlappend aufeinander steppen. Den
Tunnelzug schlief3en.
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7.An der linken Seite unterhalb des Punkis 1,5 cm
Saumzugaben einschlagen, bugeln. Die Schnittkante

in den Bruch legen, bugeln. Knappkantig steppen,
dabei das Nahgut 6 mm oberhalb des Punkts
entsprechend drehen.
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An der Unterkante des Kleids 1,5 cm Saumzugaben
einschlagen, bigeln. Die Schnittkante in den
Bugelbruch legen, bugeln. Knappkantig saumen.

8.Die Bindebandteile rechts auf rechts entlang der
rickwartigen Mittelnaht aufeinander steppen, die

/

Das Bindeband rechts auf rechts der Lange nach
aufeinander legen, die AulRenkanten steppen, dabei eine
Wendedffnung offen lassen. Ecken zurlickschneiden.

zuruckschneiden
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\ lassen
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Auf rechts wenden und biigeln. Die Nahtzugaben
an der Offnung einschlagen und blgeln. Die
Offnung mit Handstichen schlief3en.
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